Technisches Merkblatt

PARKETTKLEBSTOFF

GEPA-BOND

Parkettklebstoff

46

Hochwertiger, wasser- und |6sungsmittelfreier 2-
Komponenten PU Klebstoff. Sehr emissionsarm nach
EC1/R. Scherfestigkeiten nach DIN 281, EN 14293,
ISO 17178. Fur-FuBbodenheizung geeignet.

Nur im Innenbereich zur Verklebung von Mosaik,
Hochkantlamellen-, Stab-, und Langriemenparkett,
2- und 3-schichtiges Fertigparkett und Massivdielen.
Exotenholzparkett nur nach erfolgter Prifung auf
Verlegbarkeit.

Lieferform:

10 kg Gebinde 54 Gebinde / 540 kg pro Palette
Komp. A 9,17 kg

Komp. B 0,83 kg

Lagerung:
Nicht unter +5°C im dicht verschlossenen Gebinde ca.
12 Monate lagerfahig

s

0,9 - 1,3 kg/m? je nach
Parkettart und

Verbrauch ca.

Untergrund
Topfzeit 50 - 60 min
Belastbar nach ca. 4 Std.
Endfestigkeit nach ca. 72 Std.

Ideale Verarbeitungstemp.  +16°C bis +22°C
spezifisches Gewicht:
Komp. A

Komp. B

1,81 g/ml
1,20 g/ml

TM fur PARKETTKLEBSTOFF GEPA-Bond 446, gultig ab: 09.09.2014
Abschliff, Igor Janitzki, Ohlauer Strale 40, 10999 Berlin
Tel: 030/ 6100990. Fax: 030/ 6175054

QbSChM‘i

¢ 2-K-PU-Klebstoff
e sehr emissionsarm,
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¢ schubfest nach DIN 281
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DIBT-Zulassung Z-155.10-382

DIN EN 14293 ,Elastische Klebstoffe fiir das
Kleben von Parkett*

DIN 281 ~Schubfeste Klebstoffe fiir das

Kleben von Parkett”

Empfohlenes Werkzeug:
Langsam laufendes elektrisches Ruhrwerk,
Zahnspachtel TKB B15, TKB B9, TKB B3

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfahig,
formstabil und frei von Staub, Schmutz, Ol, Fett,
Trennmitteln und losen Teilen sein und der

DIN 18356 entsprechen. Allgemein anerkannte
Regeln des Fachs und der Technik fiir die Parkett-
Verlegung, sowie die jeweils gultigen, nationalen
Normen berlicksichtigen. Mitgeltend bzw. zur
besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende
Normen und Merkblatter:

DIN 18356 , Parkettarbeiten”

TKB-Merkblatt ,Kleben von Parkett”

Merkblatt des Zentralverbandes des deutschen
Baugewerbes (ZDB) ,Elastische Bodenbelége,
textile Bodenbeldge und Parkett auf beheizten
FuBbodenkonstruktionen”

TKB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden fiir Bodenbelag und Parkettarbeiten”
BEB-Merkblatt ,,Beurteilen und Vorbereiten

von Untergriinden”

DIN EN 14342 ,Parkett und HolzfulRBbéden*
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Geeignet auf Zementestrichen, Holzspanplatten,
Calciumsulfat(flieR)estrichen, abgesandetem
Gussasphalt sowie auf vielen Werkstoffen wie Metall,
Beton, Stein, Keramik usw. Bei nicht normgerechten
Untergrinden empfiehlt sich

eine Probeverklebung.

Vorbehandlung:

Der Untergrund ist geman den entsprechenden
Normen und Vorgaben gegebenenfalls durch
Vorstriche und Spachtelungen vorzubehandeln.
Das zu verlegende Parkett muss der
Oberflachentemperatur des Untergrundes
angeglichen werden. (Ideal: +16°C bis +22°C).

Grundieren:

Bei ordnungsgemafien Untergriinden kann der
Voranstrich entfallen. Ansonsten hat die Grundierung
je nach Untergrundbeschaffenheit zu erfolgen.
Gespachtelte Untergriinde sind sorgfaltig
anzuschleifen.

Verarbeitung:

Anmischen: Die-Komponente B ist vollstandig zur
Komponente A beizugeben und mittels elektrischem
Ruhrwerk anzumischen bis eine gleichmaRige,
schlierenfreie Masse entsteht. Mischungsverhéltnis:
100 Gewichtsteile Komponente A

9 Gewichtsteile Komponente B

Der Klebstoff ist mit geeigneter, grob gezahnter
Spachtel vollflachig auf den Untergrund aufzutragen.
Die Einlegezeit betragt ca. 40 - 50 Minuten. Das
Parkett ist mit leichter Schiebebewegung in das
Kleberbett einzulegen und fest anzuklopfen damit die
Parkettriickseite vollflachig mit Klebstoff benetzt wird.
Nach frihestens 24 Stunden kann der verlegte
Parkettboden erstmals geschliffen werden. Die
Holzfeuchtigkeit muss bei der Verklebung den
einschlagigen Normen entsprechen. Die
Verlegerichtlinien der Parketthersteller sind zu
beachten.

Hohere Temperaturen verklrzen bzw. tiefere
verlangern die Topfzeit des Klebstoffes. Es ist
daher wichtig, nur soviel Klebstoff anzumischen und
aufzutragen, wie innerhalb der begrenzten Topfzeit
verarbeitet werden kann. Nicht bei Temperaturen
unter +5°C verarbeiten. Keine Fremdmaterialien
zugeben!
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Qbschliff;

Verklebung

Insbesondere bei unbehandelten Parkettarten ohne
Nut- und Federverbindung muss vermieden werden,
Klebstoff in der Fuge nach oben zu schieben.
Abzeichnungen von Klebstoff kénnen als optischer
Mangel gewertet werden, in den Fugen befindlicher
Klebstoff kann zur Seitenverleimung beitragen (Folge:
Blockabrissfugen!)

Klebstoffreste auf Parkett kdnnen im noch frischen
Zustand problemlos mit Reinigungstiichern oder
Ethanol (=Spiritus) entfernt werden, nach der
Abbindung ist der Klebstoff nur noch mechanisch zu
entfernen. Zur Verklebung von endbehandeltem
Mehrschichtparkett sind daher silanbasierte Klebstoffe
wie GepaBond S509 u.U. besser geeignet.

Zur Verklebung von Holzpflaster sind hartelastische
Klebstoffe wie GepaBond 446 nur bedingt geeignet.
Hier sind vorzugsweise schubfest-elastische Silan-
Klebstoffe oder weich-plastische
Dispersionsklebstoffe einzusetzen.

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen
hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung,
entsprechender MalRnahmen und Entsorgung sind
dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Giscode: RU1

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach
bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und
begriindet weder ein vertragliches Rechtsverhaltnis noch eine
Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Fiir die Glte unserer
Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen
werden auch einschrankende Informationen angefiihrt. Naturgeman
kénnen nicht alle méglichen gegenwartigen und zukunftigen
Anwendungsfélle und Besonderheiten lickenlos beinhaltet sein. Auf
Angaben, welche man bei gewerblichen Verarbeitern als bekannt
voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von
einer Rickfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen
Erprobung vor Ort sowie einer fachménnischen Verarbeitung
entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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