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Parkedt will das Beste!

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG
VON PARKETTSIEGELPRODUKTEN

Vorbehandlung

Die zu behandelnde Oberfldche muss nach dem Feinschliff vollig sauber und trocken sein. Der letzte Schliff sollte nicht zu fein sein,
um eine gute Haftung der Siegelprodukte zu gewdhrleisten.

Normal-Empfehlung: Band/Rand 100, mit Schleifgitter 80 nachschleifen. Auf stets scharfe Schleifmittel achten, damit der Boden nicht
poliert wird. Schleifstaub sorgféltig entfernen.

Anwendung allgemein

- Vor Gebrauch stets gut aufrihren oder aufschitteln, je nach Konsistenz des Materials. Gegebenenfalls bei Kanistern mit
Schraubverschluss in ein sauberes Verarbeitungsgefdk, z. B. in die BERGERTOOL MIXBOX, umfillen und grindlich umrihren.
Dies vermeidet Schlierenbildung, Flecken und andere Beeintréchtigungen.

- Beim Versiegeln Antrocknungen und Verunreinigungen vermeiden und saubere Arbeitsgerdte verwenden.

- Anbruchgebinde zeigen typischerweise verstdrktes Antrocknen an Behdlterwandungen. Empfehlung: als Grundschicht
verwenden oder ggf. vorsichtshalber durchsieben.

- 2-Komponenten-Materialien missen sofort grindlich und gleichmd&ig vermischt werden. 2K-Lacke missen eine Reifezeit von
5 Minuten nach Anmischen bekommen. Vor Gebrauch dann nochmals kurz durchmischen. Nicht mehr anmischen, als innerhalb
von 2 Stunden verarbeitet werden kann, Topfzeitangaben (Verarbeitungszeit) beachten! Ausreichend Material ansetzen, um
die zu beschichtende Fldche mit einem Material-Ansatz und ohne Unterbrechung versiegeln zu kénnen.

- Die Produkte sind gleichmdRig Uber die Oberfléche zu verteilen. Quer zur Vorzugsrichtung (z.B. Holzrichtung) vorlegen, in
Vorzugsrichtung verschlichten. Eine sattere Auflage hilft meistens eine hohere GleichmdRigkeit zu erzeugen.

- Beim Rohholz-Spachteln grundsdatzlich Spachtel-Schldge und Uberstdnde vermeiden. Ein ungleichmdRiges Spachteln kann zu
sogenannten Hell-Dunkel-Verfdrbungen flihren. Eine gute Rohholz-Spachtelung ertibrigt normalerweise einen Kdpfschiliff.

- Die Lackauftragsmenge bei der ersten Schicht auf Rohholz kann in Abhdngigkeit der Saugfahigkeit des Untergrundes deutlich
hoher sein als normal empfohlen. Eine niedrige Auftragsmenge fuhrt hdufig zu ungleichmdRigem Auftragen und Mager-Satt-
Verfdrbungen.

- Grundierungen generell nicht schleifen, mit Ausnahme des sog. "Kopfens" der aufgestandenen Holzfasern mit Feinschleifpapier
Kornung 120.

- Fir eine gute Fille der Oberfldche empfiehlt sich eine Zwischenschicht-Spachtelung auf eine gut geschliffene Siegelschicht,
z.B. AQUASEAL® Siegel mit AQUASEAL® SPACHTELGEL; SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA mit SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER; UNO
mit SOLVSEAL FK GELB (Verwendungseinschrénkungen im TM beachten). Danach 1-2 x rollen.

- Wird zum Versiegeln einer Fldche mehr als 1 Gebinde pro Lackschicht bendétigt, dirfen pro Schicht nur Gebinde mit gleicher
Chargen-Nr. verwendet werden. Dies gilt insbesondere in der letzten Lackschicht.

- Fir die Auswahl und Anwendung von Siegelprodukten sind die nationalen Vorschriften zu beachten (Deutschland: TRGS 617,
AbZ).

Verarbeitungsbedingungen

- Siegelmaterial darf prinzipiell nicht unter einer Material-, Boden- und Umgebungstemperatur von +15°C verarbeitet werden, um
eine einwandfreie Filmbildung und den normalen Trocknungsverlauf zu gewdhrleisten. Die optimale Verarbeitungstemperatur
liegt im Bereich +18°C bis +25°C.

- Die Produkte sollten ausreichend lange vor der Anwendung auf der Baustelle gelagert werden zum Angleich der
Temperaturen.

- Die lokalen Feuchtigkeitsbedingungen beeinflussen Trocknung und Aushdértung. Die relative Luftfeuchtigkeit am Boden sollte
im Allgemeinen 70% nicht tberschreiten. Optimal sind 50-55% rel. Luftfeuchte bei 20-23°C.

- Es muss darauf geachtet werden, dass Luftzug und direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird.

- FuRbodenheizung und Heizkdrper missen rechtzeitig abgeschaltet sein.

- Im Hochsommer kann es empfehlenswert sein, in den frihen Morgenstunden zu versiegeln.

Reinigung der Arbeitsgercte

Bei wasserbasierten Siegelprodukten:

Die Reinigung der Arbeitsgerdte erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser (Reinigungswasser nicht in die Kanalisation geben). Rollen
vorzugsweise nicht trocknen lassen, gut ausgespdilte Rollen in frischem, sauberem Wasser lagern.

Bei losemittelbasierten Siegelprodukten:
Die Reinigung der Arbeitsgerdte erfolgt, wenn nicht anders genannt, mit SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDUNNUNG.
Die behordlichen Auflagen bei der Entsorgung der Reinigungsmedien sind zu beachten!
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Trocknung

- Alle Trockenzeitangaben unserer Merkbldtter sind auf Basis des sog. Normalklimas 23°C/50% rel. Luftfeuchte ermittelt, sowie
unter der Voraussetzung der empfohlenen Schichtstdrken bzw. Verbrauchsmengen.

- Bei schlechter Luftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhohter Schichtstdrke kann sich die Trocknung
erheblich verzogern.

- Vor der Uberversiegelung muss die Oberfldche gleichm&Rig trocken sein.

- Bei Wasserlacken empfehlen wir zur Vermeidung von UbermdRigem Quellschub generell eine Trocknung zwischen den
Schichten tber Nacht, um dem Holz die Gelegenheit zu geben, das Wasser auch wieder abzugeben. Die Lacke selber sind im
Allgemeinen schneller trocken und Uberarbeitbar.

- Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.

In den ersten 8-14 Tagen nach einer Versiegelung ist zum Abflhren der flichtigen Bestandteile gutes Liften sicherzustellen, optimal
sind gekippte Fenster. Aus hygienischer Sicht wird vielfach ein Luftwechsel von 0,5 — 1,0/h bei normaler Wohnraumnutzung flr
sinnvoll erachtet. Speziell in den ersten 8 — 10 Tagen empfehlen wir eine 2-4-mal hohere Luftwechselrate. Die nachfolgende Tabelle
informiert Uber die Fensterstellung/Luftungseinrichtung und die entsprechenden Luftwechselraten.

Fensterstellung / Liftungseinrichtung Luftwechsel (h)
Fenster in Kippstellung 03-4
N Luftwechsel bei verschiedenen Fensterstellungen bzw.
e sl gretiin e Lo Luftungseinrichtungen (Schwankungen nach oben und
Fenster ganz gedffnet 4-20 unten sind moglich in Abhdngigkeit von Fenstergrofken,
Raumvolumina, Temperaturdifferenzen innen/auken,
Querstromliftung 10 - 50 Dimension der Liftungseinrichtung etc.).
(mehrere gegenUberliegende Fenster ganz Zusammenstellung aus Literaturangaben: (Wegner u. Schliter 1982;
geodffnet) Erhorn 1986; Anonymous 1997; Kroo® et al. 1997)
Mechanische Liftungseinrichtung ohne Gebldse 0,5-4
Mechanische Liftungseinrichtung mit Gebldse 0,5-10
Unterhalt
- Vor der ersten groken Belastung der Oberfldche ist eine Erstpflege durchzuftihren. Zum Einsatz kommen unsere abgestimmten
Pflegemittel.

- Rutschhemmende Unterlagen missen flr oberfléchenbehandeltes Parkett geeignet und frei von Weichmachern sein, da diese
ansonsten den Siegelfilm schddigen kénnen.

- Die Hinweise und Aussagen beziehen sich auf die im privaten Bereich Ublichen Belastungen. Bei anderen oder hoheren
Belastungen bzw. Anforderungen bitten wir um detaillierte Riicksprache mit unserem Haus.

Grundierungen

Der Einsatz von Grundierungen im Spachtelverfahren sollte nur im Bereich der normalen bis mittleren Beanspruchungsklasse
erfolgen. Hinweise in den Produktmerkbldttern beachten.

Bei Boden, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind, empfehlen wir grundsdtzlich die Grundierung im Roll-
/Streichverfahren.

Untergriinde
Unbekannte Holzarten

Wenn unbekannte Holzarten zum Einsatz kommen, muss der Verarbeiter durch Vorversuche die Eignung der
Oberfldchenbehandlungsmittel priifen.
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Exotenholz-Versiegelung allgemein

Manche Exotenhodlzer kdnnen Inhaltsstoffe (z.B. sog. Inhibitoren oder mineralische Riickstande) aufweisen, die zu wesentlichen
Trocknungsverzdgerungen, Benetzungsstorungen oder/und zu Farbverdnderungen fuhren. Aufgrund der Vielfalt und vollig
unterschiedlichen Eigenschaften vieler Exotenholzer muss grundsdtzlich die Eignung verschiedener Siegelprodukte auf diesen
Hoélzern erfragt werden. Liegen hierzu im Einzelnen keine Erfahrungen vor, so sollte ein Versiegelungstest vorausgehen, um
Farbwirkung, Haftung, Trocknungsverlauf zu beurteilen und andere Stdérungen weitgehend auszuschlieken.

Vorcolorierter Kork

Fir die Versiegelung von vorcoloriertem Kork bzw. fir die selbstdurchzufihrende Colorierung von Kork mussen die Empfehlungen
des jeweiligen Korkherstellers oder Korkhdndlers beachtet werden. Aufgrund der Vielfdltigkeit der auf dem Markt angebotenen
colorierten Korkplatten kann eine generelle Zulassung unserer Siegelprodukte auf diesem Untergrund nicht erteilt werden.
Eignungspriifung und Produkteinsatz erfolgen auf eigenes Risiko des Anwenders.

Nachversiegeln von Fertigparkett

Hierzu sind grundsdatzlich die Empfehlungen des Fertigparkettherstellers zu beachten, da dies oft dulkerst problematisch ist. In allen
Fdllen aber ist bei neu verlegtem Fertigparkett die Fldche einwandfrei zu sdubern und mit Gitter 120 zwischenzuschleifen. Im Zweifel
ist eine Probefldche anzulegen. Beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 5.

Sonstige Untergriinde

Aufgrund der Vielzahl an sonstigen Untergrinden und deren individueller Zusammensetzung kdénnen von vorneherein keine
Aussagen darlber getroffen werden, obwohl die Lacke hdufig fir eine Versiegelung tauglich wadren. Der Verarbeiter ist durch eigene
Versuche verpflichtet die Tauglichkeit des Lackes fir die Anwendung zu prifen.

Holzkittlosungen

Holzkittlosungen kénnen zu farblichen Abweichungen der Fugen fiihren. Dies gilt insbesondere, wenn die Einfarbung nicht mit
Holzmehl erfolgt ist. Es empfiehlt sich der feine Schleifstaub einer Ein- oder Mehrscheibenmaschine (z.B. Randschleifer).
Holzkittmassen mussen im darauffolgenden Feinschliff stets sorgfdltig von der Oberfldche ausgeschliffen werden. Stérker vom
Bindemittel der Massen imprdgnierte Fldchen, welche nicht sauber ausgeschliffen wurden, kdnnen sofort oder im Verlauf der
Nutzung des Bodens optisch auffallig werden.

Siegelprodukte, wasserbasiert

= Beidunklen Holzarten ist es wichtig, dass alle Fugen oder Vertiefungen mit entsprechendem Holzkitt ausgespachtelt sind,
bevor der Wassersiegel aufgetragen wird. Ein Einlaufen des Siegels konnte dazu fiihren, dass sich die Fugen weifs
abzeichnen. Ansonsten wird Pafuki Super/AQUASEAL® PAFUKI und die damit verbundene Arbeitstechnik des Ausfugens wie
gewohnt angewandt.

=  Dunkle Holzarten erscheinen mit Wassersiegeln blasser als mit Losemittelsiegeln. Eignungsprtifung durchftihren!

= Der Einsatz von Wassersiegeln kann auf empfindlichen Holzarten zu Vergrauungen (z.B. Kirsche) beziehungsweise
Ausblutungen (z.B. farbstoffreiche Exotenhdlzer, RGuchereiche) fihren.

=  Stark saugende Holzarten wie Buche, Ahorn und Esche sowie Exotenhdlzer sollten grundsdtzlich nicht gespachtelt werden
(Gefahr der Schattenbildung).

=  Bei hohen Temperaturen, niedriger Luftfeuchte und stark saugenden Boden zligig arbeiten. Es empfiehlt sich speziell auf
grolken Fldchen ein Arbeiten mindestens zu zweit, wobei der eine das Material grob vorlegt und der andere die
Feinverteilung Ubernimmt. Die Rolle sollte einen gleichmafigen Flor mittlerer Lédnge (6-8 mm) aufweisen. Rollen Sie mit
unserer Universal-Rolle, die Sie vor dem Einsatz am Rollenrand im 40° Winkel beschneiden.

= Wir empfehlen zum Vermeiden von tbermdkigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das
Holz genltigend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack ist im Allgemeinen nach 3—4 h schleif-
und vorsichtig begehbar (23°C/ 50% rel. Luftfeuchte).

= Kritische Holzer und FuRbodenkonstruktionen, wie z.B. Buche (engl. Verband), genagelte Holzer und alte Fukbdden mit
schadhaftem Klebstoffbett sollten immer in Verbindung mit dem AQUASEAL® FLEXPRIMER versiegelt werden.

Zwischenschliff
Far den Zwischenschliff ist prinzipiell daflir Sorge zu tragen, dass geschliffen und nicht poliert wird. Dies bedeutet.

= schnelllaufende Maschinen / Mehrscheibenmaschinen fiihren leichter zu Polierwirkung.

= geschliffen wird mit scharfen Schleifmitteln, stumpfe oder zugesetzte Schleifmittel polieren. Bei ldngeren
Zwischentrocknungszeiten ist ein intensiver Zwischenschliff angeraten.

= alle AQUASEAL®-Grundierungen und AQUASEAL® Decklacke sind so eingestellt, dass sie innerhalb von 60 Stunden nicht
zwingend zwischengeschliffen werden missen. Es obliegt dem Anwender selbst, dies durchzufiihren. Dabei ist ein
,Durchsschleifen® zu vermeiden.
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Kleberwechselwirkungen

Kleberwechselwirkungen mit den Oberfldchenbehandlungsmaterialien bei Direktkontakt in den Fugen kdnnen in Abhdngigkeit des
verwendeten Klebstoffes nicht ausgeschlossen werden. Stark weichmacherhaltige Klebstoffe konnen in Abhdngigkeit des
Weichmachers eine verschmutzungsempfindliche Oberfldche bewirken. Silanklebstoffe inhibieren die oxidative Trocknung von Olen
und Ol-Kunstharzlacken (vgl. Technische Sonderinformation Nr. 21).

Losemittelempfindliche Baustoffe

Losemittelempfindliche Baustoffe (z.B. Styropor-Deckenplatten, Tapeten, Kunststoff-Folien, Portasfolien, etc.) und andere
Gegenstdnde konnen durch verdunstende Losemittel angegriffen werden oder schrumpfen. Die Baustoffe erst nach Abzug der
Lésemittel einsetzen bzw. auf den Einsatz stark losemittelhaltiger Siegelprodukte und Pflegemittel verzichten. Als Alternative
entweder wasserbasierte Aqua-Seal-Produkte oder lesemittelfreie Ole, z.B. CLASSIC BASEOIL oder CLASSIC 100PROOIL, verwenden.

Fugenbildung durch Untertrocknung

Sofern die Holzfeuchte des Bodens spdter stark unter die normgerechte Einbau-Holzfeuchte sinkt, besteht ein verstdrktes Risiko
von Fugenbildung, die auf einem natirlichen Sachverhalt beruht. Dieses Risiko infolge von Untertrocknung ist auszuschlieen, wenn
die Holzfeuchte durch geeignete Maknahmen (z.B. Luftbefeuchtung) konstant gehalten wird. Es empfiehlt sich den Bauherrn vor der
Ausfuhrung nachweisbar (z.B. in schriftlicher Form) hierlber in Kenntnis zu setzen bzw. eine Abwdgung der Alternativen
vorzunehmen. Dies ist besonders bei Parkettboden auf Lagerhélzern (z.B. Schwingbodenkonstruktionen) und neuen Dielenbdden
wichtig. Durch den Einsatz von geeigneten Grundierungen konnen die seitenverleimende Wirkung und der Blockabriss bei
Untertrocknung reduziert werden. Die einzelnen Technischen Merkbldtter sind zu beachten!

Insbesondere bei dunklen Holzarten kdnnen sich bei Austrocknung der Holzer die Fugen abzeichnen. Hier wird die Siegelschicht
extrem gedehnt und wirkt milchig weik.

Siegel-Systemberater
Die Einsatzempfehlungen und Hinweise unserer "Siegel-System-Berater-Tabelle" in der Programmubersicht sind mit zu beachten.

Geolte und gewachste Boden
Diese neigen zu einer gewissen Wolkigkeit, die durch das Polieren bedingt ist.

Verbrauchsmengen

Die angegebenen Verbrauchsmengen verstehen sich als Richtwerte auf dem meistgenutzten Holz Eiche und richten sich nach der
Beanspruchungsklasse, der zu erzielenden Trockenschichtdicke und den technischen Eigenheiten der Produkte. In Abhdngigkeit
des jeweils vorliegenden Falls kénnen insbesondere bei Anwendung auf Rohholz deutlich unterschiedliche Verbrauchsmengen
vorliegen. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben in unserer Beanspruchungstabelle fir Berger-Seidle-Parkettsiegel und
ergdnzend die Hinweise der CTA-Broschire.

Elastische FuRbodenkonstruktionen
Sollten nicht gekittet werden, da die Gefahr des Ausbrechens besteht. In diesen Féllen kann auch kein thixotrop eingestelltes Gel
als Zwischenspachtelschicht eingesetzt werden.

Vermischung von Siegeln und Grundierungen

Die Vermischung unterschiedlicher Siegel und Grundierungen in der flissigen Phase ist nicht moglich und flhrt immer zu Problemen.
Auch sollte vermieden werden, unterschiedliche Chargen des gleichen Produktes zu vermischen. Dies gilt insbesondere fir die
letzte Siegelschicht!

Gefahrstoff-Verordnung
Die Kennzeichnung im Sinne der Gefahrstoff-Verordnung ist dem Sicherheitsdatenblatt bzw. Etikett zu entnehmen.

Arbeitssicherheit
Die Eingruppierung des Produktes gemdfk Giscode ist dem Etikett zu entnehmen. Die Gisbau hdlt fur jede Produktgruppe die

entsprechende Betriebsanweisung mit allen Hinweisen aktuell bereit (www.gisbau.de). Weitere Hinweise zur Arbeitssicherheit sind
dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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Allgemeiner Hinweis fiir Produkte, losemittelhaltig

Produkte dieser Kategorie enthalten Losemittel, deren Feuergefdhrlichkeit infolge intensiver Verdunstung bei der Verarbeitung sehr
grolk ist. Die Losemittel konnen explosionsfdhige Losemitteldampf-Luftgemische bilden. RGume beim Verarbeiten und Trocknen
ausreichend durchliften. Im Arbeitsraum und in den NebenrGumen ist Rauchen, Schweilken, offenes Licht und Feuer, auch in Herden
und Ofen, verboten! Elektrische Gerdte wie Heizplatten und -sonnen, Nachtstromspeichersfen usw., so rechtzeitig abschalten, dass
sie bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind! Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Apparaten vermeiden! Bitte beachten Sie diese
Hinweise auch beim Umgang mit leeren, ungereinigten Gebinden. Benutzen Sie unsere Hinweistafeln! Es sind gegebenenfalls
nationale Bestimmungen zu beachten.

Entsorgung
Reste nicht in Abwasserleitungen schiitten, sondern dem Sondermiill zufiihren. Die gultigen Abfallgesetze sind zu beachten.

Kinderhinweis
Siegelprodukte generell nicht zusammen mit Lebensmitteln und fur Kinder, Unbefugte und Tiere unzugdnglich lagern!

Oxydations-Hinweis

Fir alle LT EXPORT-Qualittiten, CLASSIC-OL-PRODUKTE und BRILLIANCE FILLANDFINISH gilt der folgende Hinweis:

Das Produkt kann in Verbindung mit Stoff oder Schleifmehl durch die oxydative Trocknung starke Wdrme entwickeln, die bei
Hitzestau zur Selbstentziindung fiihren kann. Deshalb Schleifmehl, getréinkte Tlcher, Vliese oder dhnliches mit Wasser trdnken und
im Freien trocknen bzw. brandsicher entsorgen. Die Produkte selbst sind nicht selbstentzlindlich! Bitte beachten Sie unsere
Technische Sonderinformation Nr. 17!

Isocyanat-Hdrter

Fir unsere Produkte UNO, AQUASEAL® HARTER, AQUASEAL® CERAMICSTAR, CLASSIC PLUS gilt der folgende Hinweis:

Enthdlt Isocyanate; Hdrter und verarbeitungsfertige Anstrichstoffe kdnnen Haut und Atemwege reizen, sensibilisieren und
allergische Reaktionen auslosen. Wdhrend dem Verarbeiten und danach fiir sténdige Frischluftzufuhr sorgen, Ddmpfe nicht
einatmen, bei der Verarbeitung im Spritzverfahren ist ein Atem- und Korperschutz erforderlich. Allergiker und Personen, die zu
Erkrankungen der Atemwege neigen, dirfen nicht fur Arbeiten mit diesen Anstrichstoffen herangezogen werden.

Zusatzhinweis: Isocyanate hdrten unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit aus. Sie sind ein zu beachtender Gefahrstoff flir den
Verarbeiter des Lacks. In keinem Fall stellen sie ein Gefahrenpotential fiir den spdteren Nutzer des Bodens dar.

Tiere und Pflanzen
Tiere (auch Aquarien) und Pflanzen aus den zu versiegelnden R&umlichkeiten entfernen.

Rollen fiir Drehstuhle

Wenn auf Parkett insbesondere im Birobereich sogenannte Drehstiihle mit Rollen zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass
entsprechend geeignete Rollen zum Einsatz kommen. In Anlehnung an die giiltige Norm DIN 68131 empfehlen wir den Einsatz einer
sogenannten Doppelrolle in weicher Ausfuhrung. Diese sind an der anderen Farbe der weichen Laufringe zu erkennen (zweifarbig!).
Ergdnzend ist zu prifen, ob der Einsatz von Schutzmatten angeraten ist.

Sonstige Hinweise
Unsere Produkte sind fir die Innenanwendung entwickelt und daher grundsétzlich frei von Holzschutzmitteln, wie PCP und Lindan.
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die tblichen Schutzmafnahmen einzuhalten.

Schlusshinweis

Alle unsere Merkbldtter und technischen Informationen basieren auf umfangreichen Erfahrungen und wollen Sie nach bestem
Wissen beraten. Auch einschrdnkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko vermindern
zu helfen. Naturgemdfk beinhalten Merkbldtter nicht lickenlos alle moglichen gegenwadrtigen und zukinftigen Anwendungsfdlle
und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff "Holz" gegeben sind. Es kann daher den fachmdnnischen
Verarbeiter nicht von der Rickfrage in Zweifelsfallen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen
Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Natirlich verzichtet das Merkblatt auch auf Informationen, die man bei Fachleuten
als bekannt voraussetzen kann (Fachbuch, Stand der Technik).
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