Naturharz-Hartol

Farblose Tiefen-Impragnierung fir normal
beanspruchte Flachen innen.

AVALON®

Verwendungszweck:

Nadelmassivhdlzer im Innenbereich z.B. Mébel, Fubdden
und offenporige Steine. Fir Laubhdlzer nur bedingt geeignet.
Nicht geeignet fur Innenteile von Schranken und Furniere.

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisend, offenporig, impragnierend. Dringt sehr tief ein,
bleibt dampfdurchlassig. Belebt die natirliche Holzmaserung.
Problemlose Verarbeitung, kein Abplatzen, keine Blasenbildung.
Nach DIN 53160 speichel- und schweifl3echt. Nach DIN EN 71,
Teil 3 fir Spielzeug geeignet.

Farbton:
Farblos bis leicht honigtonend

Zusammensetzung (Volldeklaration):
Leinol, Leindl-Standol-Naturharz-Ester, Naturélverkochung,
Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn)

Verarbeitung:
Streichen, Spritzen, Giemaschine, Walzen mit Vollgummi oder
Tauchen (verdiinnen).

Verbrauch:

Erstanstrich (unverdiinnt): 11 reicht fir ca. 15 m2.

Zweitanstrich: 1l reicht fur ca. 33 m?, dritter Anstrich: 1l reicht fur
ca. 84m2. Je nach Saugfahigkeit und Oberflachenbeschaffenheit
des Holzes auch erheblich weniger. Probeanstrich!

Trockenzeit bei Normalklima:

Erstanstrich: ca. 24 Stunden. Weitere Anstriche und “Nass-in-
Nass”- Impragnierung: ca. 24 Stunden. Trocknung bei guten Licht-
und Beliftungsverhaltnissen, sonst Verzégerung mdéglich.

Dichte:
0,84 g/ml

Untergrund und Vorbereitung:

Nadelholz:

Das Holz muss trocken, fest und saugfahig, feingeschliffen
(FuBbdden 120 Kornung, Moébel 240 Kérnung), sauber, harz- und
staubfrei sein. Leime und Kleber missen vollkommen durchge-
trocknet sein. Je nach Anforderung und Saugféhigkeit 1-3 Auftrage.
Das Holz sollte gesttigt sein. Olpfitzen auf dem Holz 30 Minuten
nach jeweiligem Auftrag auf noch saugfahige Stellen verteilen oder
abnehmen. Zwischenschliff und Mehrfachauftrag erzeugt leicht
glanzende Oberflachen. Zur Nachbehandlung geeignete Produkte:
AVALON-Hartol Spezial, Refresher, Ful3bodenwachs.

Verarbeitung: Offenporiger Stein, Cotto-Fliese:

Nach dem Absauern (Angaben des Herstellers beachten) die
Fliesen mindestens 4 Wochen unbehandelt lassen.
Probeweise eine Fliese behandeln; wenn weil3e Punkte oder
Schleier auftreten erneut absauern. Sattigung mit AVALON-
Naturharz-Hartél. Sorgfaltige Abnahme des Oliiberstandes

Vertrieb: abschliff, Ohlauer StraRe 40, D-10999 Berlin
http://www.abschliff.de, Email: info@abschliff.de

ca. 20 Minuten nach dem Auftrag.

Renovierungsanstrich:

PorenschlieRende Altanstriche (Olfarben, Lackfarben, Dickschicht-
systeme) auch Wachsbeschichtungen durch Abschleifen oder
Abbeizen ruckstandslos entfernen. Offenporige Altanstriche sau-
bern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Auftragsfahigkeit prufen.
Weiterverarbeitung wie unter Nadelholz, ggf. verringerte Saug-
fahigkeit beachten.

Pflege:
Siehe AVALON Pflegeanweisung.

Gebinde:
0,751/ 2,51/ 101 / 301 / 200l

Verdiinnungs- und Reinigungsmittel:
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdiinnung.

Lagerung:
Kihl, trocken. Ungeoffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Entsorgung: GemalR den ortlichen, behdrdlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste kdnnen als Hausmull entsorgt
werden.

Hinweise und Sicherheitsratschlage:

Mit AVALON-Naturharz-Hartol getrankte Arbeitsmaterialien,

wie z.B. Putzlappen, Schwamme, Schleifstaube etc. mit nicht
durchgetrocknetem Ol luftdicht in Metallbehdlter oder in Wasser
aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzindungsgefahr
aufgrund des Leindlgehalts besteht.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentztndlich.

S2 Fir Kinder unerreichbar aufbewahren.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort
arztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches
Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der
Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten kénnen
daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer
Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gltigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie fir die nattrliche Holzbearbeitung
der GEPA-Gruppe Deutschland.

Stand: Dezember 2009
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Tel.: +49 (0)30 / 6100 99-0
Fax: +49 (0)30 / 617 50 54






