
Verwendungszweck:
Teak und andere Hölzer im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften:
Verhindert Fleckenbildung, entfernt leichte Verschmutzungen,
frischt auf, belebt die Holzmaserung, wasserabweisend, 
offenporig.

Farbton:
Farblos bis leicht honigtönend.

Zusammensetzung (Volldeklaration):
Leinöl-Standöl, Holzöl, Wasser, Methylcellulose, pflanzlich basierter
Emulgator, Trockenstoffe ohne Bl und Ba

Verarbeitung:
Gut aufrühren! Auffrischung mit AVALON-Teak-Öl, sobald das Holz
trocken ist. Teak-Öl in Holzfaserrichtung einreiben. Nach 30-60
Minuten kurz nachpolieren bzw. das nicht ins Holz eingezogene Öl 
verteilen bzw. abnehmen. 
Die Fläche darf nicht mehr kleben, sonst sparsamer aufreiben.
Teak-Öl immer an unauffälliger Stelle ausprobieren um z.B. die
Verträglichkeit mit früher benutzten Ölen zu testen.

Verbrauch:
60-80ml pro m², 
Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit 
des Untergrundes kann der Verbrauch abweichen. Probeanstrich!

Trockenzeit bei Normalklima:
Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ca. 8-16 Stunden 
bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen. Nicht unter 10°C
anwenden.
Auf Schrankinnenflächen trocknen pflanzenölhaltige 
Produkte aufgrund unzureichender Sauerstoff- und 
Lichtzufuhr häufig verzögert. Dadurch kann ein langan-
haltender Ölgeruch entstehen.

Dichte:
0,84 g/ml

Gebinde:
0,25l / 0,75l / 2,5l 

Lagerung:
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Angebrochene Gebinde gut verschließen. 

Entsorgung: 
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete
Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:
Mit AVALON-Teak-Öl getränkte Arbeitsmaterialien, 
wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht
durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser
aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr
aufgrund des Leinölgehalts besteht. 
Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S2 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches
Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der
Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können
daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer
Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung
der GEPA-Gruppe Deutschland.     
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