
Verwendungszweck:
Für den Innenbereich. Endbehandlung von Holz nach 
Behandlung mit AVALON-Ölen. Auffrischung von gewachsten
Holz-, Kork- und Steinoberflächen wie Fußböden, Vertäfelungen
und Möbel. Für die regelmäßige Pflege von Linoleum. 
Ungeeignet für Spritzwasserbereiche. 

Technische Eigenschaften:
Flüssig, leicht zu verarbeiten und ergiebig, seidenglänzend.
Wirkt antistatisch, minderst die statische Aufladung von
Kunststoffoberflächen. Airless spritzbar.  

Farbton:
Farblos. Abtönung mit max. 10% AVALON-Decklack möglich.

Zusammensetzung (Volldeklaration):
Bienenwachs, Schellackwachs, Carnaubawachs, Walnussöl,
Isoaliphate, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe.

Für Allergiker: Ohne Zusatz von Orangenöl und anderen
ätherischen Ölen.

Verbrauch:
Behandlung: 1l reicht für ca. 25m², d.h. 40ml/m². 
Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit 
des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag!
Pflege: 1l reicht für ca. 100m² als Mittelwert, d.h. 10ml/m². 

Trockenzeit bei Normalklima:
Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ca. 2-4 Stunden.

Dichte:
0,78 g/ml

Untergrund und Vorbereitung:
Das Holz muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber,
saugfähig, fett- und staubfrei sein. Vorbehandlung mit AVALON-
Ölen oder Lasuren. Wenn bereits Behandlung oder Pflege mit
Produkten anderer Hersteller erfolgt ist, sollte an unauffälliger
Stelle die Verträglichkeit geprüft werden.

Verarbeitung:
Durch Streichen, Spritzen oder Ballenauftrag.
Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln oder aufrühren. AVALON-
Bienenwachs wird hauchdünn und gleichmäßig mit dem Pinsel  

oder einem Tuch aufgetragen. Nach ca. 2-4 Stunden mit
Ballentuch, Wachsbürste oder Bohnermaschine nachpolieren 
(bei Holz in Faserrichtung).

Gebinde:
0,25l / 1l / 2,5l / 10l / 30l 

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. 
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch 
mit Verdünnung. 

Lagerung:
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Angebrochene Gebinde gut verschließen. 

Entsorgung: 
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll 
entsorgt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:
Mit AVALON-Flüssigwachs getränkte Arbeitsmaterialien, 
wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht
durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser
aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr
aufgrund des Walnussölgehalts besteht. 

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S2 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
technisches Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der
Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können
daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer
Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung
der GEPA-Gruppe Deutschland. Dieses Produkt ist hergestellt
durch LIVOS Pflanzenchemie.   

Stand: April 2006

Vertrieb: abschliff, Ohlauer Straße 40, D-10999 Berlin
http://www.abschliff.de, Email: info@abschliff.de 

Technisches M
erkblattTel.: +49 (0)30 / 6100 99-0

Fax: +49 (0)30 / 617 50 54

Flüssigwachs
Bienenwachs zur Veredelung und Pflege 
von geölten und gewachsten Flächen
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