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AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint 
 
Produktbeschreibung 
AquaChoice SPORT B Color Line Paint ist eine hochelastische 
1-Komponenten-Holzbodenfarbe auf Wasserbasis, die speziell 
für das Auftragen von Markierungslinien auf Hartholzböden in 
Sporthallen geeignet ist. 
 
Bescheinigungen / Zulassungen 
 
 
 
Giscode: W3+ 
ATFA:  Mitglied 
NWFA: Mitglied 
MFMA Mitglied 

 
Spezifikationen 
Bestandteile:  wässrige Dispersionen, gemäß MSDS 
Klarheit:  farbig 
Geruch:  unbedenklich 
Textur:  flüssig 
Verpackung:  1 gal [3,79l] + 1L [33,8 us fl oz] 
Ergiebigkeit: 350-550 sf/gal [100ml/m2 oder 10m2/l] 
Stabilität:  nicht einfrieren 
Verlauf:  ausgezeichnet 
Entschäumung:  ausgezeichnet 
Trockenzeit:  12 Std. 
Aushärtungszeit:  8 - 14 Tage, je nach  
 Klimabedingungen 
Chemische  
Beständigkeit: N / A 
Lagerfähigkeit:  15 Monate ungeöffnet 
Flammpunkt: N / A 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 

 
Anwendungshinweise 
AquaChoice Sport B LinePaint kann mit der Rolle oder dem 
Pinsel aufgetragen werden. Verwenden Sie saubere 
Werkzeuge. AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint kann 
zwischen AquaChoice SPORT B Two entsprechend dem 
folgenden Aufbau aufgetragen werden: 
 

- eine Schicht AquaChoice SealUp auftragen 
- eine Schicht AquaChoice Sport B Two auftragen 
- gründlich mit Körnung 180 zwischen schleifen  
- gründlich absaugen 
- AquaChoice Sport B COLOR LinePaint auftragen. Es kann  
  mehr als ein Auftrag erforderlich sein. Zweite Schicht    
  auftragen, wenn sich die erste Schicht trocken anfühlt. 
- Trocknungszeit von 24 h  
- AquaChoice Sport B COLOR LinePaint mit Maroon Pad 
  gründlich anschleifen 
- gründlich absaugen 
- 1-2 Anstriche AquaChoice Sport B Two auftragen 

Die Verarbeitungshinweise für die verschiedenen Produkte sind 
in den entsprechenden TDS zu finden. 
 
Gründliches Anschleifen ist für eine gute Haftung unerlässlich. 
Rechtzeitig neue Schleifgitter verwenden. 
 
Andere Aufbauten müssen mit unseren Anwendungstechnikern 
besprochen werden. 
 
Trocknen 
Der Lack ist in der Regel nach 24 h (73,4°F [20°C] / 50% relative 
Luftfeuchtigkeit) schleifbar. Bei schlechter Belüftung, niedriger 
Temperatur, anderer Luftfeuchtigkeit und erhöhter Schichtdicke 
kann sich die Trocknung deutlich verzögern. 
 
Verbrauch 
Je nach Methode 
 
1 Rolle/Farbanstrich: 
0,31 us fl oz/q ft bzw. ca. 350-550 sf /gal 
[100ml/m2 oder 10m2/l] 

 
Sicherheitsvorkehrungen 
Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen nicht in die 
Kanalisation gelangen lassen, sondern unter Beachtung der 
örtlichen, landes- und bundesrechtlichen Vorschriften 
entsorgen. 
 
Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder 
das Etikett des Produkts bereit. 
Notrufnummer +49 700 24112112 
 
Allgemeine Hinweise 
In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen 
ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den 
Mund einnehmen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen 
Rat einholen. 
 
Allgemeine Hinweise 
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die 
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-
Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für 
Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung 
bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des 
Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen 
und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt 
wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und 
Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, 
Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA 
und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind 
einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- 
und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede 
Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten 
Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht  
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bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser 
Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des 
Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und 
Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung 
des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung 
sach- und fachgerecht zu prüfen. 

 
Querverweis 
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als 
Bestandteile dieses Merkblattes: 
 
­ Allgemeine Hinweise zur Anwendung von 

Parkettsiegelprodukten 
­ Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens 
­ Kennzeichnung und Sicherheitshinweise 

(Sicherheitsdatenblatt) 
 
*  Der Glanzgrad ist abhängig von der Applikationsweise, dem    

Untergrund und den raumklimatischen Bedingungen. 

 
**Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen 
Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das 
Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der 
Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei 
Nachdruck. 
 


