
Imprägniergrund
Für den Einsatz bei bläuegefährdetem Holz
im Außenbereich.

'8
Verwendungszweck:
Für alle saugfähigen, bläueanfäll igen Massiv-Hölzer
im Außenbereich.

Technische Eigenschaften I
Elastisch, deckend, halbglänzend, sehr ergiebig.

Farbton:
leicht honigtönend.

Zusammensetzung (Volldeklaration):
Leinöl-Standö1, lsoaliphate, Orangenö1, bleifreie Trockenstoffe
und Kräuterextrakte.

Verbrauch:
1l reicht für ca. 15m2, d.h. 70ml/m'.

.Trockenzeit bei Normalklimal
Bei 23'C und 50% rel. Luftfeuchtiqkeit ca. 48 Stunden.

Dichte:
0,84 g/ml

Untergrund und Vorbereitung :
Das Holz muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber,
saugfähig, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitung:
Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen bei Temperaturen
über 12"C und trockenem Wetter. Sichtbare öl-überstände nach
20-30 Minuten abnehmen. Zwischenschliff nach 48 Stunden
Trockenze it. Weitere Anstri ch e m it AVALO N -H o lzlasu r, AVALO N-
Wetterschutzfarbe oder AVALON-Decklack.

Renovierungsanstrich :
Porensch ließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dicksch icht-
systeme) m üssen d urch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos
entfernt werden. Offenporige Altanstriche säu bern, ggt. anschleifen
und auf Saugfähigkeit prüfen. Anstrichaufbau wie auf unbehandel-
tem U nterg rund. Probeanstrich empfohlen (Verfärbungen in nerhalb
einer Woche möglich).

Gebinde:
0,051 i 0,75t | 2,5t I 5l | 10t | 30t | 2001

Reinigung:
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch
mit Pinselreiniger.

Lagerung:
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Entsorgungl
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
E ingetrocknete Produktreste können als Hausmü ll
entsorgt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:
Mit AVALON-lmprägniergrund getränkte Arbeitsmaterialien,
wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht
durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser
aufbewah ren u nd entsorgen, da sonst Selbstentzünd u ngsgefahr
aufgrund des Leinölgehalts besteht.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

52 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
562 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort
äztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches
Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der
I nformation u nd Beratu ng. Rechtsverbind lichkeiten können
daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer
Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung
der GEPA-Gruppe Deutschland. Dieses Produkt ist hergestellt
durch LIVOS Pflanzenchemie. ' '  .*
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